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Sposób robienia Skoro = schnącego Lakier: 
(Ukończenie. ) 


4) Farby zgodne ż tym gatunkiem lakieru; gdyby niemi chciał 
kto bądź pokrywać ściany; bądź ie w różne wzory Cż= 
dabiać, wyiąwśzy gryszpań, minium; kredę i ted: któż 
re są na to niezdatne, są: na kolor biały, £iremserveiss; 
na zielony Fiaisergriin, na cienino + błękitny sam, Berli- 
her=blau na laśnieyszy tenże sam z przymieszaniem nie= 
co Mremseryeissu; na czerwony. Cynober ; Angielska 
ziemia Fugiische erde (Terra Anglica) i t: d. z tych znos 

_ wu kolorów można inne rozliczne robić mięszaniny. i 

8: lakier kolbrowy, Składa się z zasadnego; pod Li i Opi- 
sanego, i ź farb do niego próymięsżanych; pod pewną wa* 

ga tak: iżby ośm naprżykład łutów w proszek utartego 

koloru, dwanaście 1 szesnaście do ośmiu łutów wspomnioś 
tego lakieru, w miarę; iak go chcemy mieć natężonym; 

Avimięszać: To mięszanie robi się w słoyku szklannym; 2, 
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rzyczyny 7a$, że schnie nagle, nierobi się jey na rar pą 
wiele, ale tylko w miarę potrzeby, zachowuiąc statecznie 
raz utrafioaą dozę w wadze farby i ilości pokostu. W 
czasie używania tey mięszaniny należy ią w naczyniu częs 
sto mięszać pędzlem, iaki go sie używa do malowanią 
ścian, kamieni lub innych przedmiotów, Co się maluie , 
pociąga się pięć do sześciu razy z naciskiem 'pedzla, aż 
dopóki się farba równą nie pokaże , nie przepominaiąc o 
tem, że te kolorowe mięszaniny nie pierwey się na poe 
krycie ścian użyią, aż po daniu na nich gruntu ze sames 
go bezfarbownego lakieru. Na ścianach wilgoci uległych, 
grunt z lakieru zwykł się grubszy dąwać iak na suchych, 
Kto chce mieć malowanie kolorem więcey połyskuiącym, 
mianowicie w powierzchniey warstwie, ma nżyć mniey 
farby, a więcey pokostu; przeciwnie mniey glancowny a 
jak go zowią mat, mniey doda lakieru a więcey farby, 
z tąd powstanie małowanie mniey szellakiem zabrudzone , 
zawsze łątwe do mycia i trwałe, Maluiąc na ścianach $ 
możesz użyć patronów, a w tym razie farba ma bydź nie 
co gęstsza żeby nie lasserowała, i za iednym zawodem, 
żeby się wydawała bydź dokończoną,— W miarę kilku 
godzinney potrzeby, przygotuy mieszaniny kolorowe; bo 
ulegaiąc skoremu wysychaniu, schnęłyby nagle i gęstnia- 
ły, lub by musiały bydź w flaszkach dobrze zatkanych 
rzechowy wanemi. ` AK | 
Sposób robienia Iuakieru innego zupełnie czysto przezros 
czystego tak iak i pierwszy skoro -schnącego » ktorego SIĘ Ue 
żywa na pieszczeńsze malowania szląków i ozdob ; któremy 
za grunt służy powyśey opisany skoro - schnący pokost. 
Weź do funta iednego naymocnieyszego wyskoku 12 łu: 
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tów gummy Sandaraki, terpentyny gęstey Weneckiey łutów 
4: zamięszawszy poczekay póki się nie rozpuści; poczem tak, 
jak do powyższego lakieru domięszay farby w mnieyszey ie- 
dnak dozie, żeby niebyły kruchemi. Przygotowanemi tym 
sposobem farbami mzluy, co zamyślasz, bądź od ręki, bądź 
przez patrony,— Gdy się malowanie przybruka, może bydź 
mytem bez obawy, żeby puściło. Ktoby chciał uniknąć kos 
Srtu na Sandarakę, może ną gruncie szellakowym użyć da 
farb lakieru z czystey żywicy, z dodaniem iak wyżey, terpen- 
tyny do tęgiego wyskoku, W mieyscach wilgotnych ten o- 
statni lakier nie iest do używania, chyba ieżeli się da grunt 
z szellakowego pokostu. 

Ninieysza przygotowawczą Nauka wskaże myślącemu Ar- 
tyście droge do dalszych praktycznych doświadczeń, w celu 
wydoskonalenia użycia farb, gdzie iutrzymanie zdrowia ludz= 
kiego w domach murowanych narażonych na wilgoć i zgni» 
liznę będzie zabespieczonem i przyczynienie się doozdoby po» 
koiów, a razem do utrzymania ich w schlaudności przez ob» 
mywanie czasami z brudów bez obawy uszkodzenia malowań 
mieć będzie mieysce. — To nakoniec opokostowanie ścian, i 
przenikaijącemu zimnu przez zamknięcie porów, i wilgoci przy- 
stęp zatamuie. 

Pomniki bądź kamienne, bądź murowane na wszelkie zmia- 
ny powietrza wystawione, niemniey płaskorzeźby na licach 
domów ozdobnych zwykle dawane a szczególniey w Świąty» 
niach Pańskich, od rośnienia mchów i wpływu psuiącego z 
czasem powietrza; będą tym sposobem ochraniane, Kiedy 
niezliczone mamy dowody w niezasłónionych żadnem poko- 
stem ozdobach, że bądź sam kamień, bądź gips z łatwością 
się po pewnym czasie roskłąda i pierwszą wytworność kune 
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sżtowności utraca. Czemu pokrywanie oleynym pokostem ; 
iak doświadczenie przekonywa, nie zaradzi tylko na czas ogra- 
niczony;z bo bądź działanie słońca, bądź inne meteorologiczne 
przyczyny roskładaią tę tłustą powłokę. 


Dla czego używaiąc pierwszego skoro « schnącego lakieru; 
masz kamień, gips lub tynk do żywego z brudów i porostów 
oczyścić, bądź za pomocą dłuta, bądź twardey szczotki; po 
zem dwa, trzy, lub cztery razy natrzyi lakierem z farbą za 
grunt służyć maiącą zmięszanym, lub co naylepiey przystoi z 
farbą koloru kamienia iaki chcesz naśladować. W pierwszym 

rzypadku day na ostatnią warstwę kolor żądany. Po daniu 
4. 4. do pięciu warstw tym sposobem, nietylko upał słońca, 
lub deszcz, grad, lub śnieg tak trwałego lakieru naruszyć nież 
potrafi, a przeto 1 zniszczyć tem pewniey; że ten pokost ze 
swego przyrodzenia nietylko się chwyta, bądź kamienia bądź 
tynku, ale przenikając go w części, opiera się pryskaniu przeż 
działanie upałowego słońca; a z tey samey wrodzoney wła» 
śhości nie przepuszcza do kamienią naymnieyszey wilgoci, 


Nakoniec temi skoro-schnącemi lakierami można i drzewo 
pokostować ; to maiąc na uwadze , aby drzewo było doskos 
nale wysuszone a chcąc słoie naturalne drzewa zachować wi= 
doczne, raczey drugiego lakieru iako przezroczystszego użyć 
wypada. Jeszcze a to naymocniey starać się potrzeba, aby 
całe ruchomości pokoiowe (meble) były lakierowane i wysus 
$żone w iednym dniu, a razem do używania oddane. 
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